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Система электропитания Eltek Industrial system IBB IP

16 кВт
МАКС. МОЩНОСТЬ

24–220В=
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

300А
МАКС. ВЫХОДНОЙ ТОК

2100мм
ВЫСОТА

Система электропитания Industrial system IBB IP — промышленная шкафная ЭПУ
повышенной степени защиты, собираемая из готовых силовых блоков на
выпрямителях Flatpack2 HE. Обеспечивает выход 24–220 В= до 300 А / 16 кВт и
однофазный выход 230 В~ до 6,75 кВА; предназначена для энергетики, железной
дороги, морских и офшорных объектов.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

01 Шкаф повышенной степени защиты, все вводы и выходы на клеммах внизу
шкафа

02 Готовые протестированные силовые блоки IBF AC/DC, IBF DC/DC и IBF DC/AC

03 Выход 24–220 В= до 300 А, несколько выходных напряжений через DC/DC

04 Выход 230 В~ до 6,75 кВА: инверторы INV 222 и статический переключатель STS
207

05 Встроенное распределение DC и AC, защита АКБ предохранителями

06 Smartpack2: TFT-дисплей 3,2″, Ethernet, веб-интерфейс, SNMP, Modbus TCP/IP
(RTU)

П Р И М Е Н Е Н И Е Распределительные устройства НН и ВН / Трансформаторные подстанции / Генерация и распределение энергии / Релейная защита
и SCADA / Аварийное освещение / Системы безопасности и автоматики / Связь на судах / ЖД и метро: сигнализация, GSM-R

В Х О Д

Входное напряжение 115–400 В~ (∆ или Y), снижение мощности
ниже 185 В~

Частота 45–66 Гц

Защита автоматические выключатели и УЗИП
(OVP класс 2), предохранители в
выпрямителях

Подключение клеммы 10 мм²

В Ы Х О Д

Напряжение DC 24, 30, 48, 60, 110, 125 или 220 В=

Макс. ток DC 300 А

Выход AC 230 В~, однофазный, до 29,4 А

Макс. мощность 16 кВт DC или 8 кВт DC + 6,75 кВА AC

Силовые блоки IBF AC/DC; IBF DC/DC (вход 85–300 В=); IBF
DC/AC (INV 222 + STS 207)

Защита в выпрямителях ORing FET или предохранитель, защита
от КЗ и перегрева

РА С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Выход АКБ 1 × 2-полюсный: предохранители NH00/
NH1 или автоматы в литом корпусе 63–
250 А

Выходы нагрузки 1–24 × 2-полюсных автомата 6–40 А, опц.
сигнализация срабатывания

Шунт АКБ, подключение
нагрузки

шунт 100/300 А; клеммы до 16 мм²

М О Н И ТО Р И Н Г  И  У П РА В Л Е Н И Е

Контроллер Smartpack2 и STS 207

Управление дисплей и кнопки; WebPower: веб-
интерфейс, SNMP, e-mail

Сухие контакты 6 перекидных, 75 В / 2 А / 60 Вт; опц. 3 ×
280 В= / 0,1 А

Входы 6 конфигурируемых (цифровые/
аналоговые до 75 В), 3 температурных

К О Н С Т РУ К Ц И Я

Габариты шкафа (Ш × В × Г) 600 × 2100 × 600 мм

Степень защиты IP45 (общая спецификация); до IP55
(ключевые характеристики)

Цвет RAL 7035

О Б Щ И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Рабочая температура −40…+45 °C, влажность 5–95 % без
конденсации

Температура хранения −40…+85 °C

Изоляция вход–выход / вход–
земля

3,0 кВ~ / 1,5 кВ~

Изоляция выход–земля 0,5 кВ= (1,5 кВ~ для систем 110 и 220 В=)

Стандарты UL/EN 60950-1, ETSI EN 300 386, EN
61000-6-1…-5, ETSI EN 300 019
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117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11 · eltek-rus.ru
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