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Контроллер Eltek I/O Monitor Type 2
Артикул (P/N) 242100.502

6
НАСТРАИВАЕМЫХ ВХОДОВ

6
РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ

0–75В
НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДАХ

3,4Вт
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО CAN

Контроллер I/O Monitor Type 2 — компактный CAN-узел ввода-вывода для
систем управления Smartpack, Smartpack2 и Smartpack S. Шесть
настраиваемых входов принимают сигналы предохранителей и внешнего
оборудования, шесть релейных выходов передают аварийные сигналы во
внешние системы. Питание и связь — по шине CAN, внешнее питание не
требуется. Поставки — до декабря 2027 года.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И

01 6 настраиваемых входов: NO/NC, подтяжка, диодная матрица или
напряжение 0–75 В

02 6 релейных выходов Form C (до 1 А / 60 Вт / 75 В) для внешней сигнализации

03 Компактный корпус 135,9 × 59 × 25,6 мм

04 Питание и связь по шине CAN: подключение одним патч-кордом RJ45

05 Plug-and-play с Smartpack, Smartpack2 и Smartpack S; адрес — DIP-
переключателем

П Р И М Е Н Е Н И Е Вывод аварийных сигналов ЭПУ / Контроль предохранителей и автоматов / Контроль дверей и охранной сигнализации / 
Контроль УЗИП / Расширение релейных выходов контроллера

В Х О Д

Настраиваемые входы 6: NO/NC, подтяжка вверх/вниз,
диодная матрица или измерение
напряжения

Измерение напряжения на
входах

0–75 В, разрешение 78 мВ

В Ы Х О Д

Релейные выходы 6, сухой переключающий контакт (Form
C)

Нагрузка на контакты не более 1 А / 60 Вт / 75 В

Режим реле нормально активировано или
деактивировано (настраивается)

М О Н И ТО Р И Н Г  И  У П РА В Л Е Н И Е

Связь и питание шина CAN, патч-корд RJ45; внешнее
питание не требуется

Адресация DIP-переключатель, CAN ID 81–94
(общий для I/O Monitor), до 14 узлов

Потребление от шины CAN не более 3,4 Вт

Совместимые контроллеры Smartpack, Smartpack2, Smartpack S

Настройка с панели контроллера, через веб-
интерфейс (CWUI) или PowerSuite

Индикация 3 светодиода: зелёный — питание,
жёлтый — предупреждение, красный —
авария

Обновление ПО с SD-карты Smartpack2 Master, памяти
Smartpack S или с ПК (FWLoader)

К О Н С Т РУ К Ц И Я

Габариты (Ш × Г × В) 135,9 × 59 × 25,6 мм

Корпус пластик, класс V0

Монтаж паз для крепления на стойку

О К РУ Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Температура работы /
хранения

−40…+70 °C / −40…+85 °C

С ТА Н Д А РТ Ы

Электробезопасность IEC 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2

ЭМС IEC 61000-6-1…-4, ETSI EN 300 386, FCC
Part 15B

Окружающая среда ETS 300 019-2-1/-2-2/-2-3, RoHS, WEEE

Запросить КП: +7 (495) 255-14-45 · ask@eltek-rus.ru
ООО "Глобинтех"

117545, Москва, ул. Дорожная, 3к11 · eltek-rus.ru

Подготовлено на основе документации производителя (Eltek Doc 242100.CAN.DS3 rev 8). Производитель вправе изменять характеристики без уведомления. Ред. 10.2026

https://eltek-rus.ru/products/io-monitor-type-2
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